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CONNORMAQ

DEVELON

DX230LC

Excavadora de 22 t con motor Cummins B5.9 de 129 kW y
balde de 1,2 m*. Alternativa a la DX225LC para quien prefiere

motor Cummins por respaldo de repuestos.

IMPORTACION A PEDIDO - 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA

PESO OPERATIVO
22.100 kg

MOTOR

Modelo de motor
Aspiracion

Numero de cilindros
Diametro x carrera
Potencia nominal

Norma de emisiones

PESOS

Peso operativo DX230LC

Peso operativo DX230 (oruga
estandar)

EQUIPO DE TRABAJO

Pluma
Brazo
Capacidad de balde DX230LC

Capacidad de balde DX230

POTENCIA
129 kW (173 hp)

Cummins B5.9
Turboalimentado

6

102 x 120 mm

129 kW a 1.800 rpm

China IV (no vial)

221t

21,51

5.700 mm (HD)
2.900 mm (HD)
1,2 m®

1,05 m*

EXCAVADORA - OCTUBRE DE 2026

FICHA TECNICA

CAPACIDAD DE BALDE
1,2 m?

SISTEMA HIDRAULICO
Tipo
Caudal maximo

Presion de alivio (equipo de
trabajo)

Presion de alivio (traslacion)
Presion de alivio (giro)

Cilindro de pluma (diametro x
vastago x carrera)

Cilindro de brazo (diametro x
vastago x carrera)

Cilindro de balde (diametro x
vastago x carrera)

GIRO Y TRASLACION

Velocidad de giro
Motor de traslacion

Velocidad de traslacion
(alta/baja)

DESEMPENO

Fuerza de excavacion del balde
(ISO) DX230LC

Fuerza de excavacion del balde
(1SO) DX230

Fuerza de excavacion del brazo
(1S0O)

PROFUNDIDAD DE
EXCAVACION

6,59 m

Control electrénico
2 x 210,6 L/min
350/ 370 kg/cm?

350 kg/cm?
290 kg/cm?
120 x 85 x 1.263 mm

135 x 95 x 1.443 mm

120 x 80 x 1.060 mm

10,9 rpm
Pistones axiales

5,5/ 3,0 km/h

14,9 t (15,8 t con aumento
de potencia)

15,3t (16,1t con aumento
de potencia)

10t (10,5-10,6 t con
aumento de potencia)



CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible
Estanque hidraulico
Radiador

Aceite de motor
Reductores de traslacion

Reductor de giro

RANGOS DE TRABAJO

Alcance maximo de excavacion

Alcance maximo a nivel de
suelo

Profundidad maxima de
excavacion

Altura maxima de carga
Altura minima de carga
Altura maxima de excavacioén

Altura maxima del pasador del
balde

Profundidad maxima en pared
vertical

Radio maximo en pared vertical

Profundidad max. con fondo
plano de 8 pies

Radio minimo con fondo plano
de 8 pies

Radio minimo de excavacion
Radio minimo de giro

Angulo de giro del balde

400 L
196 L
30L
20L
2x5L
5L

9.873 mm
9.699 mm

6.592 mm

6.830 mm
2.50Tmm
9.616 mm
8.274 mm

3.929 mm

7.988 mm
6.41T mm

2.858 mm

562 mm
3.560 mm
178°

DIMENSIONES

Radio de giro trasero

Altura de transporte (a la
pluma)

Altura de transporte (a
mangueras)

Largo de transporte

Ancho de transporte

Altura libre bajo contrapeso
Altura total (a techo de cabina)
Ancho de superestructura

Altura de cabina sobre
superestructura

Ancho de cabina

Distancia entre centros de
ruedas guia y motriz (LC)

Largo de oruga (LC)
Ancho total

Ancho de zapata
Altura de oruga

Despeje al suelo

Connormagq - Connor Heavy Machines - connormag.cl - Regién del Maule, Chile

Connormag es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e
imagenes son referenciales del fabricante y pueden variar segun la configuracion de cada unidad. Develon es marca

registrada de su respectivo dueno.

2.855 mm
2.890 mm

3.005 mm

9.571T mm
2.990 mm
1.065 mm
2.985 mm
2.709 mm

832 mm

1.010 mm
3.650 mm

4.446 mm
2.990 mm
600 mm
924 mm

475 mm
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