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CONNORMAQ

KOMATSU

PC950LC-11MO

Variante de tren largo de la PC950 (98 a 102 t), para carguio en
mineria con mayor estabilidad.

IMPORTACION A PEDIDO - 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA

PESO OPERATIVO POTENCIA CAPACIDAD DE BALDE PROFUNDIDAD DE
EXCAVACION
98.430 kg 405 kW (543 hp) 6,5 m3
722 m
MOTOR DIMENSIONES
Modelo de motor SAA6D140E-7-C Largo total 13760 mm
Potencia nominal 405 kW (551 PS) Ancho total 4680 mm
Régimen nominal 1800 rpm Alto total 5170 mm
Cilindrada 15,24 L
RANGOS DE TRABAJO
PESOS Altura maxima de excavacioén 11824 mm
Peso operativo 98430 a 102150 kg Altura maxima de descarga 7585 mm
Profundidad maxima de 7222 mm
BALDE excavacion
Profundidad maxima de 3546 mm
Capacidad del balde 6,5 a 8,0 m3 excavacion vertical
- Alcance maximo de excavacion 12503 mm
DESEMPENO L .
Alcance maximo a nivel del 12165 mm
suelo

Velocidad maxima de traslado 4,0 km/h
(alta)

Velocidad maxima de traslado 2,7 km/h
(baja)

Fuerza maxima de excavacion 502 /533 kN
del balde

Fuerza maxima de excavacion 385/ 395 kN
del brazo

Connormag - Connor Heavy Machines - connormag.cl - Region del Maule, Chile

Connormag es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e WhatsApp +56 9 9431 7233

imagenes son referenciales del fabricante y pueden variar segun la configuracién de cada unidad. Komatsu es marca
registrada de su respectivo duefio.




