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CONNORMAQ

LIUGONG

Rodillo neumatico de 11t con motor Cummins 4BTAA3.9-C130
de 97 kW. Trabaja con 4 neumaticos delanteros y 5 traseros,

para compactacion de asfalto y bases granulares.

IMPORTACION A PEDIDO - 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA

PESO OPERATIVO

11.000 kg

MOTOR

Configuracion de referencia de
la ficha

Modelo de motor
Norma de emisiones

Potencia nominal

PESOS

Peso operativo maximo

Peso operativo minimo

POTENCIA
97 kW (130 hp)

6516E

Cummins 4BTAA3.9-C130
Etapa Il

97 kW (130 hp /132 ps) @
2200 rpm

16000 kg
11000 kg

FICHA TECNICA

RODILLO COMPACTADOR - OCTUBRE DE 2026

DIMENSIONES

Traslape de neumaticos
delanteros y traseros

Despeje minimo al suelo
Distancia entre ejes

Radio minimo de giro exterior
Tipo de neumatico

Numero de neumaticos
Largo total

Ancho total

Altura total

45 mm

290 mm

3600 mm

8000 mm

11.00-20-16PR

4 delanteros y 5 traseros
4800 mm

2310 mm

3270 mm

TRANSMISION Y VELOCIDADES

Velocidad de trabajo
Velocidad de traslacion

Pendiente superable tedrica

DESEMPENO

Carga por neumatico

SISTEMA DE COMPACTACION

Ancho de compactacion

Connormag - Connor Heavy Machines - connormag.cl - Region del Maule, Chile

Connormag es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e
imagenes son referenciales del fabricante y pueden variar segun la configuracién de cada unidad. LiuGong es marca

registrada de su respectivo duefio.

0-7 km/h
0-15 km/h

20%

1778 kg

2250 mm

WhatsApp +56 9 94317233




