
F I C H A  T É C N I C A
EXCAVADORA ·  OCTUBRE DE 2026

L I UG O N G

922F
Excavadora de orugas de 22,8 t de la serie F, con motor
Cummins QSB7 de 124 kW (Etapa III) y balde de 1,1 m³. Excava
hasta 6,7 m de profundidad.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA

PESO OPERATIVO

22.800 kg

POTENCIA

124 kW (167 hp)

CAPACIDAD DE BALDE

1,1 m³

PROFUNDIDAD DE
EXCAVACIÓN

6,7 m



MOTOR

Configuración de referencia de
la ficha

922F – Etapa III

Potencia del motor 124 kW (167 hp / 169 ps) @
2050 rpm

Modelo de motor Cummins QSB7

Norma de emisiones Etapa III

PESOS

Peso operativo 22800 kg

DIMENSIONES

Largo de transporte 9620 mm

Ancho de transporte 2990 mm

Altura de transporte 3000 mm

SISTEMA HIDRÁULICO

Caudal máximo del sistema 429 L/min

TRANSMISIÓN Y VELOCIDADES

Velocidad máxima de traslación 5.6 km/h

RANGOS DE TRABAJO

Longitud de la pluma 5710 mm

Longitud del brazo 2915 mm

Alcance máximo de excavación 9870 mm

Alcance máximo a nivel del
suelo

9720 mm

Profundidad máxima de
excavación

6700 mm

Profundidad de excavación en
pared vertical

4820 mm

Altura máxima de excavación 9740 mm

Altura máxima de descarga 7000 mm

Radio mínimo de giro frontal 3135 mm

DESEMPEÑO

Velocidad máxima de giro 10.5 rpm

Fuerza de arranque del brazo 105 kN

Fuerza de arranque del balde 152.5 kN

CAPACIDADES

Capacidad del balde estándar 1.1 m³

TREN DE RODAJE

Ancho de zapata (estándar) 600 mm

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e
imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. LiuGong es marca
registrada de su respectivo dueño.
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