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CONNORMAQ

LIUGONG

CPCD15

Grua horquilla a combustion (diésel, gasolina o GLP) con
capacidad nominal de 1500 kg a 500 mm de centro de carga.
Altura maxima de horquillas de 3000 mm con mastil estandar
de dos etapas.

IMPORTACION A PEDIDO - 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA

CARGA NOMINAL

1.500 kg
MOTOR HORQUILLAS Y MASTIL
Configuracion de referencia de CPCD15 Capacidad nominal de carga 1500 kg
la ficha
Centro de carga nominal 500 mm
Tipo de energia Gasolina/GLP/Diésel
Altura maxima de horquillas 3000 mm
(mastil estandar de 2 etapas)
DIMENSIONES Largo hasta la cara de las 2360 mm
horquillas (mastil estandar de 2
Ancho total 1080 mm etapas)

Connormag - Connor Heavy Machines - connormag.cl - Region del Maule, Chile
Connormag es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e WhatsApp +56 9 9431 7233

imagenes son referenciales del fabricante y pueden variar segun la configuracién de cada unidad. LiuGong es marca
registrada de su respectivo duefio.




