@ FICHA TECNICA
BULLDOZER - OCTUBRE DE 2026

CONNORMAQ

LIUGONG

LD36D

Bulldozer de orugas de 40 t con 280 kW de potencia y hoja de
10 m®. Presion sobre el suelo de 85,2 kPa.

IMPORTACION A PEDIDO - 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA

PESO OPERATIVO POTENCIA
40.000 kg 280 kW (375 hp)
MOTOR HOJA
Configuracion de referenciade LD36D Capacidad de la hoja 10 m®
la ficha
Altura de levante de la hoja 1270 mm
Potencia nominal 280 kW
Profundidad de corte de la hoja 600 mm
Cilindrada 14 L
TREN DE RODAJE
PESOS
Presion sobre el suelo 85.2 kPa
Peso de la maquina 40000 kg
Ancho de zapata 560 mm
z Numero de rodillos (por lado 7
TRANSMISION Y VELOCIDADES (por lado)
Numero de ruedas guia (por 2
Velocidad maxima de avance 11.0 km/h lado)
Velocidad maxima de retroceso 13.3 km/h Numero de zapatas (por lado) 42

Connormag - Connor Heavy Machines - connormag.cl - Region del Maule, Chile
Connormag es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e WhatsApp +56 9 9431 7233

imagenes son referenciales del fabricante y pueden variar segun la configuracién de cada unidad. LiuGong es marca
registrada de su respectivo duefio.




