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Miniexcavadora de 1,9 t con cola corta (radio de giro de cola
de 675 mm), tren de rodaje retractil y motor Yanmar, para
trabajos junto a muros, patios y obras urbanas estrechas.

IMPORTACION A PEDIDO - 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA

PESO OPERATIVO POTENCIA PROFUNDIDAD DE
EXCAVACION
1.925 kg 14,6 kW (20 hp)
2,59 m
MOTOR TREN DE RODAJE
Modelo de motor Yanmar 3TNV80F Tipo de oruga Goma
Cilindrada 1,27 L Ancho de zapata 230 mm
Potencia bruta 14,6 KW Rodillos inferiores por lado 3
Potencia neta 13,6 kW
DIMENSIONES
PESOS Largo de transporte 3.515 mm
Peso operativo 1.925 kg Ancho de transporte 980 /1.350 mm
(retraido/extendido)
SISTEMA HlDRAULlCO Altura de transporte 2.370 mm
Ancho de la estructura superior 980 mm
Caudal maximo de operacion 66 L/min
Altura de la hoja 270 mm
Caudal auxiliar 40 L/min
B B Trocha 750 /1120 mm
Presion de traslacion 24,5 MPa
» . Distancia minima al suelo 160 mm
Presién de giro 16,2 MPa
Radio de giro de cola 675 mm
DESE"PEﬂD Largo de oruga en contacto 1.220 mm
con el suelo
Presion sobre el suelo 30 kPa Largo total de oruga 1.585 mm
Velocidad de traslacion 3,0/ 4,0 km/h
(baja/alta)
Fuerza de traccion maxima 15,6 kN
Pendiente maxima 30°
Velocidad de giro 10 rpm
Fuerza de excavacion del balde 16,6 kN

(1so)

Fuerza de excavacion del brazo 8,3 kN

(1so)



RANGOS DE TRABAJO

Largo de pluma 1.770 mm
Largo de brazo 1160 mm

Altura maxima de excavacion 3.550 mm

Altura maxima de descarga 2.475 mm
Profundidad méaxima de 2.585 mm
excavacion

Profundidad maxima en pared 2.205 mm

vertical

Alcance maximo a nivel del 4135 mm
suelo

Radio minimo de giro 1.715 mm

Connormaq - Connor Heavy Machines - connormag.cl - Region del Maule, Chile

Connormagq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e WhatsApp +56 9 9431 7233

imagenes son referenciales del fabricante y pueden variar segun la configuraciéon de cada unidad. SANY es marca
registrada de su respectivo duefo.




