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RODILLO COMPACTADOR - OCTUBRE DE 2026

CONNORMAQ

SDLG

RD7TI0H

Rodillo vibratorio tandem de doble cilindro de 10 t y ancho de
compactacion de 1.730 mm. Para compactacion de asfalto y
bases granulares.

IMPORTACION A PEDIDO - 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA

PESO OPERATIVO POTENCIA
10.000 kg 75 kW (101 hp)
MOTOR DIRECCION Y GIRO
Modelo de motor 4BT3.9-C100 Radio de giro minimo 6.000 mm
Potencia nominal 75 kW Angulo de direccién +30°
PESOS Y CAPACIDADES SISTEMA DE COMPACTACION
Peso operativo 10.000 kg Amplitud nominal 0,67 /0,34 mm
Fuerza de excitacién 130 / 60 kN
DIMENSIONES Ancho de compactacion 1.730 mm
Dimensiones (largo x ancho x 4.558 x 1.840 x 2.674 mm
alto) CAPACIDADES DE SERVICIO
Estanque de combustible 134 L

Connormag - Connor Heavy Machines - connormag.cl - Region del Maule, Chile

Connormag es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e WhatsApp +56 9 9431 7233

imagenes son referenciales del fabricante y pueden variar segun la configuracién de cada unidad. SDLG es marca
registrada de su respectivo duefio.




