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SD LG

RS8220H
Rodillo vibratorio monocilindro de transmisión mecánica de 22
t y ancho de compactación de 2.150 mm. Para compactación
de suelos, rellenos y bases en obras viales.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA

PESO OPERATIVO

22.000 kg

POTENCIA

140 kW (188 hp)

MOTOR

Modelo de motor WP6G190E301

Potencia nominal 140 kW

PESOS Y CAPACIDADES

Peso operativo 22.000 kg

DIMENSIONES

Longitud total 6.851 mm

Ancho total 2.353 mm

Altura total 3.180 mm

Distancia entre ejes 3.507 mm

Altura libre al suelo mínima 400 mm

DESEMPEÑO

Pendiente superable teórica 30 %

TRANSMISIÓN Y RODADO

Tipo de tracción Mecánica

Marchas 3 adelante / 2 atrás

SISTEMA DE COMPACTACIÓN

Amplitud nominal (alta/baja) 2 / 1 mm

Frecuencia (baja/alta) 28 / 33 Hz

Fuerza de excitación (alta/baja) 402 / 280 kN

Carga lineal estática (alta/baja) 511 N/cm

Ancho del cilindro vibratorio 2.150 mm

CAPACIDADES DE SERVICIO

Estanque de combustible 270 L

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e
imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. SDLG es marca
registrada de su respectivo dueño.
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