m FICHA TECNICA
GRUA HORQUILLA - OCTUBRE DE 2026

CONNORMAQ

XCMG

XCF706K

Grua horquilla diésel de 7 t, misma plataforma que la XCF506K
pero con mas contrapeso. Para patios de acopio, maestranzas
y carga pesada.

IMPORTACION A PEDIDO - 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA

CARGA NOMINAL PESO OPERATIVO
7.000 kg 9.600 kg



MOTOR

Combustible
Opcion Isuzu
Opcion Quanchai

Opcion Cummins

PESOS

Peso operativo
Capacidad nominal

Centro de carga

DIMENSIONES

Largo total

Largo hasta cara de horquillas
Ancho total

Distancia entre ejes

Altura de cabina

Altura del mastil retraido

Altura maxima con mastil
elevado

Distancia libre al suelo con
carga

Dimensiones de horquillas

Diésel

6BG1, 84,6 kW a 2.050 rpm
4J1, 85 kW a 2.200 rpm

QSF3.8, 90 kW a 2.200 rpm

9.600 kg
7.000 kg
600 mm

4.770 mm
3.550 mm
1.995 mm
2.250 mm
2.530 mm
2.480 mm

4,375 mm

200 mm

1.220 x 150 x 65 mm

TRANSMISION
Tipo

Marchas

DESEMPENO

Velocidad de desplazamiento
con / sin carga

Velocidad de elevacién con /
sin carga

Fuerza de traccion con carga

Pendiente maxima con / sin
carga

Radio minimo de giro

Inclinacion del mastil adelante /
atrés

MASTIL Y HORQUILLAS

Altura maxima de elevacion
estandar

Elevacion libre

Rango de ajuste de horquillas

NEUMATICOS

Medida

Connormagq - Connor Heavy Machines - connormag.cl - Region del Maule, Chile

Connormag es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e
imagenes son referenciales del fabricante y pueden variar segun la configuracién de cada unidad. XCMG es marca

registrada de su respectivo duefio.

Hidraulica

2 adelante / 2 atras

27 /30 km/h

430/ 510 mm/s

62 kN

25% /20 %

3.350 mm
6°/12°

3.000 mm

140 mm
1.650 / 450 mm

8.25-15-14PR
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