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CONNORMAQ

XCMG

XD135T

Rodillo vibratorio tandem de 13 t, con motor F3.8 de 115 kW y
ancho de trabajo de 2.000 mm. Para compactacion de

carpetas asfalticas en caminos y autopistas.

IMPORTACION A PEDIDO - 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA

PESO OPERATIVO
13.000 kg

MOTOR

Modelo de motor
Potencia nominal
Régimen nominal

Norma de emisiones

PESOS

Peso operativo
Peso en eje delantero

Peso en eje trasero

DIMENSIONES

Despeje del suelo

Distancia entre ejes

SISTEMA DE COMPACTACION

Carga lineal estatica
Frecuencia de vibracion
Amplitud nominal

Fuerza centrifuga (alta / baja)
Diametro del tambor

Ancho de compactacion

POTENCIA
115 kW (154 hp)

F3.8(Stage V)
115 kW
2.200 rpm

UE Stage V / EPA Tier 4
Final

13.000 kg
6.500 kg
6.500 kg

360 mm

3.690 mm

318 /318 N/cm
42 [ 63 Hz
0,8/0,26 mm
120 / 88 kN
1.360 mm
2.000 mm

RODILLO COMPACTADOR - OCTUBRE DE 2026

DESEMPENO

Velocidad de trabajo
Pendiente superable

Radio de giro minimo (interior /
exterior)

Angulo de direccién
Angulo de oscilacién

Distancia de frenado

SISTEMA HIDRAULICO

Presion de carga, sistema de
traslacion

Presién maxima, sistema de
traslacion

Presion maxima, sistema de
vibracion

Presion maxima, sistema de
direccion

FICHA TECNICA

0-12 km/h

35 %
4.830/6.830 mm

+35°

2,4 MPa

38 MPa

32 MPa

17,5 MPa



TRANSMISION, FRENOS Y DIRECCION VERSIONES DISPONIBLES

Sistema de traslacién Hidrostatico de circuito XD135T (versién UE Stage V) peso 13.000 kg; motor
cerrado F3.8(Stage V); 115 kW; UE
Stage V / EPA Tier 4 Final
Sistema de vibracion Hidrostatico de circuito
cerrado XD135T (version UE Stage lll) peso 13.000 kg; motor
Cummins QSF3.8; 104 kW,
Freno de servicio Hidraulico UE Stage Il
Freno de estacionamiento Mecanico / hidraulico
Freno de emergencia Mecanico / hidraulico
Direccion Articulada
Mando de direccién Hidraulico

Connormagq - Connor Heavy Machines - connormag.cl - Region del Maule, Chile
Connormag es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e WhatsApp +56 9 9431 7233

imagenes son referenciales del fabricante y pueden variar segun la configuracién de cada unidad. XCMG es marca
registrada de su respectivo duefio.




