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XH365L
Compactador de suelos de 36,5 t, con motor Cummins de 277
kW y ancho de trabajo de 4.000 mm. Empuja, extiende y
compacta material en terraplenes, presas, aeropuertos y
rellenos.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA

PESO OPERATIVO

36.500 kg

POTENCIA

277 kW (371 hp)

MOTOR

Motor Cummins

Potencia nominal 277 kW

Norma de emisiones UE Stage III

PESOS

Peso operativo 36.500 kg

DIMENSIONES

Dimensiones generales (largo ×
ancho × alto)

9.281 × 4.000 × 3.996 mm

SISTEMA DE COMPACTACIÓN

Ancho de trabajo 4.000 mm

VERSIONES DISPONIBLES

XH365L (versión UE Stage III) peso 36.500 kg; motor
Cummins; 277 kW; UE
Stage III

XH365L (versión UE Stage V) peso 36.500 kg; motor
Cummins; 343 kW; UE
Stage V
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Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e
imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. XCMG es marca
registrada de su respectivo dueño.
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