
F I C H A  T É C N I C A
RODILLO COMPACTADOR ·  OCTUBRE DE 2026

XC M G

XMR403SVT
Rodillo combinado (tambor vibratorio y ruedas neumáticas) de
4 t, con motor Perkins de 40 kW y ancho de trabajo de 1.300
mm. Combina tambor y neumáticos para compactar y sellar
carpetas asfálticas.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA

PESO OPERATIVO

4.000 kg

POTENCIA

40 kW (54 hp)

MOTOR

Motor Perkins

Potencia nominal 40 kW

Norma de emisiones UE Stage III

PESOS

Peso operativo 4.000 kg

DIMENSIONES

Dimensiones generales (largo ×
ancho × alto)

2.720 × 1.462 × 2.819 mm

SISTEMA DE COMPACTACIÓN

Frecuencia de vibración 60 Hz

Ancho de trabajo 1.300 mm

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e
imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. XCMG es marca
registrada de su respectivo dueño.
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