
F I C H A  T É C N I C A
RODILLO COMPACTADOR ·  OCTUBRE DE 2026

XC M G

XP263S
Rodillo neumático de 26 t, con motor Shangchai de 132 kW y
ancho de trabajo de 2.360 mm. Para compactación final de
carpetas asfálticas y bases granulares.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA

PESO OPERATIVO

26.000 kg

POTENCIA

132 kW (177 hp)

MOTOR

Motor Shangchai

Norma de emisiones UE Stage III

Potencia nominal 132 kW

PESOS

Peso operativo 26.000 kg

DIMENSIONES

Dimensiones generales (largo ×
ancho × alto)

4.925 × 2.360 × 3.450 mm

Distancia entre ejes 3.840 mm

SISTEMA DE COMPACTACIÓN

Ancho del tambor 2.360 mm

DESEMPEÑO

Velocidad de trabajo 0–6 / 0–14 km/h

Pendiente superable 25 %

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e
imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. XCMG es marca
registrada de su respectivo dueño.
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