
F I C H A  T É C N I C A
RODILLO COMPACTADOR ·  OCTUBRE DE 2026

XC M G

XS265HEV
Rodillo vibratorio monocilindro híbrido de 26 t. Para
compactación pesada de suelos, enrocados y terraplenes en
grandes obras viales y presas.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA

PESO OPERATIVO

26.000 kg

SISTEMA ELÉCTRICO

Capacidad de la batería 30,37 kWh

Voltaje 632,7 V

PESOS

Peso operativo 26.000 kg

DIMENSIONES

Despeje del suelo 490 mm

SISTEMA DE COMPACTACIÓN

Carga lineal estática 784 N/cm

Frecuencia de vibración 27 / 32 Hz

Amplitud 2,05 / 1,05 mm

Fuerza centrífuga 435 / 315 kN

Diámetro × ancho del tambor 1.600 × 2.170 mm

DESEMPEÑO

Velocidad de traslación 0–10,9 km/h

Pendiente superable 40 %

Ángulo de dirección ±33°

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e
imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. XCMG es marca
registrada de su respectivo dueño.
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