
F I C H A  T É C N I C A
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XCMG

XTG85
Compactador de zanjas de 1,7 t, con motor Kubota. Opera a
control remoto para compactar zanjas, rellenos de
alcantarillado y fundaciones.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA

PESO OPERATIVO

1.660 kg

MOTOR

Modelo de motor Kubota

Norma de emisiones UE Stage V / EPA Tier 4
Final

PESOS

Peso operativo 1.660 kg

Peso en eje delantero 860 kg

Peso en eje trasero 800 kg

DIMENSIONES

Despeje del suelo 225 mm

Distancia entre ejes 1.000 mm

Dimensiones generales (largo ×
ancho × alto)

1.910 × 610 × 1.300 mm

DESEMPEÑO

Velocidad de trabajo 1,2 / 2,8 km/h

Pendiente superable 55 / 45 %

Radio de giro mínimo (interior /
exterior)

1.440 / 2.290 mm

Distancia de frenado
(pavimento de hormigón liso)

≤ 1,6 m

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e
imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. XCMG es marca
registrada de su respectivo dueño.
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