
F I C H A  T É C N I C A
GRÚA HORQUILLA ·  OCTUBRE DE 2026

Z O O M L I O N

FB35Z
Grúa horquilla eléctrica de 3,5 t, la mayor de la serie FB-Z, con
batería de 80 V y 585 Ah y mástil de perfil ancho para mejor
visibilidad.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA

CARGA NOMINAL

3.500 kg

PESO OPERATIVO

5.300 kg



CARACTERÍSTICAS

Tipo Eléctrica a batería, 4
ruedas

Capacidad nominal 3.500 kg

Centro de carga 500 mm

Altura de levante 3.000 mm

Levante libre 145 mm

Inclinación del mástil
(adelante/atrás)

6° / 12°

DESEMPEÑO

Velocidad de traslado (con / sin
carga)

13 / 14 km/h

Velocidad de levante (con / sin
carga)

0,28 / 0,4 m/s

Velocidad de descenso (con /
sin carga)

0,45 / 0,4 m/s

Pendiente superable (con / sin
carga)

15 % / 15 %

SISTEMA ELÉCTRICO

Motor de traslado 12 kW

Motor de bomba 14 kW

Batería 80 V / 585 Ah

Controlador AC (Curtis)

DIMENSIONES

Radio de giro 2.385 mm

Voladizo delantero 495 mm

Distancia entre ejes 1.720 mm

Ancho de horquillas (apertura) 1.070 mm

Ancho de pasillo con pallet
(Ast)

4.340 mm

Dimensiones generales (largo ×
alto × ancho)

3.700 × 2.095 × 1.238 mm

NEUMÁTICOS

Medidas Delanteros 28×9-15-14PR;
traseros 18×7-8

PESOS

Peso propio 5.300 kg

SISTEMA HIDRÁULICO

Presión para implementos 136,1 kg/cm²

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e
imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. Zoomlion es marca
registrada de su respectivo dueño.
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