
F I C H A  T É C N I C A
GRÚA HORQUILLA ·  OCTUBRE DE 2026

Z O O M L I O N

FD100Z
Grúa horquilla diésel de 10 t para carga pesada en puertos,
acerías y patios de materiales; tomas USB y de 12 V
opcionales en cabina.

IMPORTACIÓN A PEDIDO · 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA

CARGA NOMINAL

10.000 kg

PESO OPERATIVO

12.750 kg

CARACTERÍSTICAS

Tipo Combustión interna
(diésel), 4 ruedas

Capacidad nominal 10.000 kg

Centro de carga 600 mm

Altura de levante 3.000 mm

Levante libre 220 mm

Inclinación del mástil
(adelante/atrás)

6° / 12°

DESEMPEÑO

Velocidad de traslado (con / sin
carga)

20 / 25 km/h

Velocidad de levante (con / sin
carga)

345 / 425 mm/s

Pendiente superable con carga 20 %

Velocidad de descenso (con /
sin carga)

400 / 350 mm/s

DIMENSIONES

Radio de giro 4.080 mm

Voladizo delantero 718 mm

Distancia entre ejes 2.800 mm

Largo total 4.260 mm

NEUMÁTICOS

Medidas 9.00-20-14PR (delanteros y
traseros)

PESOS

Peso propio 12.750 kg

SISTEMA ELÉCTRICO

Batería (12 V / 90 Ah) × 2

SISTEMA HIDRÁULICO

Presión para implementos 20 MPa

Connormaq · Connor Heavy Machines · connormaq.cl · Región del Maule, Chile

Connormaq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e
imágenes son referenciales del fabricante y pueden variar según la configuración de cada unidad. Zoomlion es marca
registrada de su respectivo dueño.
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