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CONNORMAQ

ZOOMLION

FD60Z

Grua horquilla diésel de 6 t para cargas pesadas en patios
industriales, con velocidad de traslado de hasta 30 km/h sin

carga.

IMPORTACION A PEDIDO - 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA

CARGA NOMINAL
6.000 kg

CARACTERISTICAS

Tipo

Capacidad nominal
Centro de carga
Altura de levante
Levante libre

Inclinaciéon del mastil
(adelante/atras)

DESEMPENO

Velocidad de traslado (con / sin

carga)

Velocidad de levante (con / sin

carga)

Pendiente superable con carga

Velocidad de descenso (con /

sin carga)

PESO OPERATIVO
8.640 kg

Combustién interna
(diésel), 4 ruedas

6.000 kg
600 mm
3.000 mm
208 mm
6°/12°

26 / 30 km/h
460 / 485 mm/s

20 %
400/ 350 mm/s

DIMENSIONES

Radio de giro
Voladizo delantero
Distancia entre ejes

Largo total

NEUMATICOS

Medidas

PESOS

Peso propio

SISTEMA HIDRAULICO

Presidn para implementos

Connormag - Connor Heavy Machines - connormag.cl - Region del Maule, Chile
Connormag es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e

ZOOMLION

FICHA TECNICA

GRUA HORQUILLA - OCTUBRE DE 2026

3.507 mm

615 mm
2.340 mm

3.547 mm

8.25-15-14PR (delanteros y
traseros)

8.640 kg

20 MPa

WhatsApp +56 9 94317233

imagenes son referenciales del fabricante y pueden variar segun la configuracién de cada unidad. Zoomlion es marca
registrada de su respectivo duefio.




