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EXCAVADORA - OCTUBRE DE 2026

ZOOMLION

ZE3756

Excavadora de 37,5 t con motor Cummins L9 de 242 kW y
balde de 1,6 a 2,2 m®, para canteras y carga de camiones.

IMPORTACION A PEDIDO - 50% AL ENCARGAR, 50% A LA LLEGADA

PESO OPERATIVO

POTENCIA

CAPACIDAD DE BALDE

PROFUNDIDAD DE
EXCAVACION

37.500 kg 242 kW (325 hp) 2,2m?3
7,08 m
MOTOR SISTEMA HIDRAULICO
Fabricante Cummins Bomba principal 2 bombas de pistones de
caudal variable, 2 x 315
Modelo de motor L9

Potencia nominal

242 kW a 1.800 rpm

Bomba piloto

L/min

1bomba de engranajes,

Cilindrada 8,9L 26,25 L/min
Norma de emisiones EU Stage V Presion equipo de trabajo 34,3 MPa
Presion de giro 31 MPa
PESOS Presion de traslado 34,3 MPa
Peso operativo 37,500 kg Presion en modo potencia 37,3 MPa
Presion piloto 3,9 MPa
DIMENSIONES
RANGOS DE TRABAJO
Longitud total 11.350 mm
Ancho total 3190 mm Altura maxima de excavacioén 10.010 mm
Altura total 3.780 mm Profundl.o!ad maxima de 7.075 mm
excavacion
Trocha 2.590 mm Alcance maximo de excavacion 10.870 mm
Longitud de oruga en contacto  4.140 mm Radio de giro de cola 3.620 mm
Radio minimo de giro delantero  4.525 mm



DESEMPENO CAPACIDADES DE SERVICIO

Capacidad del balde (rango) 1,6-2,2 m* Estanque de combustible 650 L
Velocidad de traslado 52 /31km/h Refrigerante del motor 32L
(alta/baja)

Aceite de motor 30L
Fuerza de traccion maxima 320 kN

Mando de giro 10,5L
Pendiente superable 70 %

Sistema hidraulico 300 L
Velocidad de giro 10,6 rpm o

Estanque hidraulico 180 L
Torque de giro 121 kKN-m

Estanque DEF (urea) 58 L

TREN DE RODAJE

Rodillos superiores (por lado) 2
Rodillos inferiores (por lado) 9

Guias de cadena (por lado) 3

Connormaq - Connor Heavy Machines - connormag.cl - Region del Maule, Chile
Connormagq es importador independiente y no es distribuidor oficial de las marcas que ofrece. Especificaciones e WhatsApp +56 9 9431 7233

imagenes son referenciales del fabricante y pueden variar segun la configuraciéon de cada unidad. Zoomlion es marca
registrada de su respectivo dueno.




